
Bootshalle 
ca. 474,9 m²

Sektionaltor 1, 
b/h= ca. 3,50*3,30m
Schwelle mit 5° Gefälle nach außen

Seitentür 1, 
ca. 1,01*2,125m
Mehrzwecktür
mit Obertürschließer
Transponderschloss
Farbe: Anthrazit RAL 7016

Sektionaltor 5, 
b/h= ca. 3,50*3,30m
Schwelle mit 5° Gefälle nach außen

Sektionaltor 4, 
b/h= ca. 3,50*3,30m
Schwelle mit 5° Gefälle nach außen

Sektionaltor 3, 
b/h= ca. 3,50*3,30m
Schwelle mit 5° Gefälle nach außen

Sektionaltor 2, 
b/h= ca. 3,50*3,30m
Schwelle mit 5° Gefälle nach außen

Fassadenverkleidung
(an beide Traufseiten und am Dach):
Sandwichelemente
auf Unterkonstruktion
d=7,5cm

Stahlkonstruktion der 
Halle n.A. Statik 
(Stützen, Pfetten, 
Aussteifung usw. ) 
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OK Gelände
-0.05 = +99.12 ü.NN

FirstFirst

OK RFB/ FFB
+0.00 = +99,17 ü.NN

Entrauchungsöffnung

freier Öffnungsquerschnitt 
mind. 2% der Hallenfläche
in Wand- und/ oder Deckenöffnung 
(inkl. oberes Drittel der Außenwände)
- Betätigungsknopf 

RWA

15
15151515

Aussparung 
in der Bodenplatte
für Laibungsstein/ od. Flachstahl
h=ca. 2cm

Aussparung 
in der Bodenplatte
für Laibungsstein/ 
od. Flachstahl
h=ca. 2cm

Stahlkonstruktion der 
Halle n.A. Statik 
(Stützen, Pfetten, 
Aussteifung usw. ) 
Außenstützen HEA 160
Innenstützen  HEA 140

Fassadenverkleidung
(an beide Giebelseiten):
Polycarbonat-Stegplatten
auf Unterkonstruktion
d=4cm

umlaufender 
Stahlbeton-Sockel b/h= 15/20cm
sowie Ebene für 
Fassadenunterkonstruktion

Querriegel für Bootslager:
- verteilt zwischen den Stützen 
- nur in den Achsen B,C und D
- insg. ca.72 Querriegel
  (ca. 2 x 3 bis 4 in einem Feld) 
- mit Klemmleisten an den Stützen befestigen

ausziehbare und 
verschiebbare Bootslager; 
- Anordnung n. Bootsgröße 
  und Erfordernis
- ausgelegt für max. 40kg
- insg. ca.84 Stück
(Bauseits !)
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Seitentür 1, 
ca. 1,01*2,125m
Mehrzwecktür 
mit Obertürschließer
Transponderschloss
Farbe: Anthrazit RAL 7016

OK Gelände
-0.05 = +99.12 ü.NN

OK RFB/ FFB
+0.00 = +99,17 ü.NN
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Einleitung vom Niederschlagswasser 
in das Hafenbecken

Regen-
rohr

Regen-
rohr

Regen-
rohr

Regen-
rohr

Einleitstelle in das Hafenbecken/
Randeinfassung böschungsgleich 
ohne Überstand/
Ausspülungen sollen vermieden werden

Betonschacht als Pumpschacht;
Umleitung des Feuerlöschwassers 
oder Wasser von der Dachreinigung, 
welches anschließend in die Kanalisation gepumpt wird
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Stammdurchm.=1,4m

OK Mauer 99.44

OK Mauer 99.41

Baum Bestand
Baum mit Wurzeln während 
der Bauzeit sichern
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Bestand:
Gemeinsame Zufahrt 
zum Parkplatz 
`Hellas / Wiking´
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Parkplätze 
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3% 

Bootshaus `Hellas´
Neubau

3,10

kein Höhenversatz

Bepflanzung 3 
Laubbaum

Zufahrt Parkplatz
Hellas / Wiking 

Mast - Bestand

Gartenniveau ~ - 1.60

Rampenbelag
Rasengittersteine

Neigung Rampe ca. 14%

14
,5

9

Böschung mit Abfuhrmaterial auffüllen - 
Prüfung durch Bodengutachten!

Abbruch, bis auf Höhe der 
Begrenzungsmauer

Begrenzungsmauer
Bestand

OK Bootsaufstellfläche
-0.15 = +99.03 ü.NN
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PP `Wiking´ 11 

Beh.-Parkplatz
3.50*5.00m 

PP `Wiking´ 12 
2.50*5.00m 

PP `Wiking´ 13 
2.50*5.00m 

PP `Wiking´ 14 
2.50*5.00m 

PP `Wiking´ 15 
2.50*5.00m 

PP `Wiking´ 16 
2.50*5.00m 

PP `Wiking´ 17 
2.50*5.00m 

PP `Wiking´ 10
Beh.-Parkplatz
3.50*5.00m 

Hausnummer 131

Dachhöhe 108,95m üNN

Dachhöhe 107,80m üNN

Bootshaus `Wiking´
Bestand

Rasen neu einsäen

Laterne Bestand
(wird wegfallen)

Weg / Pflaster Bestand

Pflanzen aus Rabatte umsetzen

Parkplatzzufahrt 
Versickerungsfähige Verkehrsfläche
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1,09

Zufahrt Wiking
Bestand 

PP `Wiking´ 09 
2.50*5.00m 

PP `Wiking´ 08 
2.50*5.00m 

Mülltonnen- 
aufstellfläche

Bepflanzung 2 
Laubbaum

5,00
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+ 99.15 ü.NN

+ 99.12 ü.NN

OK Grundstückszufahrt
-0.08 = +99.10 ü.NN

OK Gelände
-0.13 = +99.015 ü.NN
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Fußgängereingang

Gruppenraum
Bestand

Weg / Pflaster Bestand

PP `Wiking´ 18 

2.50*5.00m 

PP `Wiking´ 19 

2.50*5.00m 

Bepflanzung 1 
Laubbaum
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Fahrrad-PP 01

Fahrrad-PP 02
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Fahrrad-PP 12
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Fahrrad-PP 18
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PP `Wiking´ 07 
2.50*5.00m 

PP `Wiking´ 06 
2.50*5.00m 

PP `Wiking´ 05 
2.50*5.00m

PP `Wiking´ 04 
2.50*5.00m 

PP `Wiking´ 03 
2.50*5.00m 

PP `Wiking´ 02 
2.50*5.00m

PP `Wiking´ 01 
2.50*5.00m 
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Rasen

Kiesstreifen
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Stellplätze (gemeinsamer Zufahrt)
Pflasterbelag mit offenen Fugen
(ähnlich wie Stellplätze Bestand)

Begrünung
Rasen

Begrünung
Rasen

Begrünung
Rasen

Schotterrasen

Begrünung
Rasen

- Abbruch/ Entsorgung eines Tennisplatzes
- Neubau einer Ruderbootshalle

Begrünung
Rasen

Pflasterbelag
mit offenen Fugen

Zufahrt Stellplätze Wiking
Rasengittersteine 
(altern. Greenstone)

Stellplätze Wiking
Rasenliner 
(altern. Rasengittersteine) 

Bestand
Jugendraum

Fahrradstellplätze Wiking
Rasengittersteine

3x Fahnenmaste/
genaue Lage n.A. Bauherr

2,
50

2,
50

Bootsaufstellfläche
Rasenliner (altern. Rasengittersteine)
mit Raseneinsaat (altern. Splittfüllung)

6,
00

6,
00

6,
00

6,
00

Pflasterbelag
mit offenen Fugen

Böschung Anschüttung
Begrünung; Bepflanzung

Böschung Anschüttung
Begrünung; Bepflanzung

Begrünung
Bepflanzung

Begrünung
Bepflanzung

Begrünung
Bepflanzung

Baum Bestand
Baum mit Wurzeln während 
der Bauzeit sichern

Stammdurchm.=1,4m

Begrünung
Rasen

Begrünung
Rasen, Bepflazung

keine Aufschüttung 
im Bereich der Wurzeln

2,50 bis 3,00

Bootsaufstellfläche
Rasenliner (altern. Rasengittersteine)
mit Raseneinsaat (altern. Splittfüllung)

Stellplätze Wiking
Rasenliner 
(altern. Rasengittersteine) 

Neubau einer Bootssporthalle der 
SG Wiking 1903 e.v., Nordring 131, 63065 Offenbach
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